
STONET ST3116P 16xTP 10/100Mbps 16port
switch

cena vč DPH: 706 Kč
cena bez DPH: 583.71 Kč

Kód zboží (ID): 1626311

PN: ST3116P

Záruka: 24 měsíců

Stonet ST3116P Fast Ethernet Switch poskytuje šestnáct 10/100Mbps Auto-
Negotiation RJ45 portů. Je ideálním řešením pro malé a střední kanceláře. Všechny
porty podporují Auto MDI/MDIX funkci, která eliminuje potřebu křížených kabelů
nebo uplinkových portů. Tento switch vám poskytne vysoký výkon za příznivou
cenu. Svými rozměry patří k nejmenším na trhu a na rozdíl od konkurence je
vybaven montážními otvory na stěnu či stůl ST3116P - 16 Port Fast Ethernet Switch
•16 10/100Mbps RJ45 portů •Podporuje MAC address self-learning a auto MDI/MDIX
•Green Ethernet technology úspora energie až 70% •Podporuje Jumbo frame
•Podporuje 8K MAC address table •3.2 Gbps Přepínací kapacita •Konstrukce bez
ventilátoru zajištuje tichý chod nenarušuje práci v kanceláři •Plug and play snadná
instalace Hardware Rozhraní 16 * 10/100Mbps RJ45 port, Auto-Negotiation, Auto
MDI/MDIX LED PWR, 1X-16X Napájení DC 9V/500mA(Output) Rozměry (L x W x H)
230 x 230 x 70 mm Funkce Standard IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-
TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az Způsob přístupu CSMA / CD Způsob
přenosu Store and Forward Přenos dat rychlost 10/100Mbps(Half-duplex)
20/200Mbps(Full-duplex) Přepínací kapacita 3,2Gbps MAC Address Table 8K, auto-
learning & auto-aging Jumbo Frame 2 KB Ostatní Osvědčení FCC, CE Prostředí
Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C Provozní vlhkost: 5%~90% nekondenzující Balení 1 *
ST3116P 1 * Zdroj 1 * Rychlá instalace Průvodce
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