Akasa - 4-pin CPU Molex na 4 x 3-pin fan

cena vc¢ DPH: 74 K¢
cena bez DPH: 61.1 K¢
Kod zbozi (ID): 23372
PN: AK-CB0O1
Zaruka: 24 mésicl

Jednoduchy zpUsob, jak zvysit pocet ventilatorovych spojli a zajistit kontrolu
rychlosti ventildtoru, coz mdze zplsobit, Ze vysokorychlostni ventilatory jsou
vyrazné tissi. Pripojte ventilatory ke konektoru se zZlutymi / cernymi vodici pro
napajeni + 12V nebo s ¢ervenymi / Cernymi vodici pro snizenou rychlost + napajeni
5V. « Pripojuje Ctyri ventilatory k jednotce napajeni ¢ Snizeni rychlosti pro dva
ventilatory  Volba konektor( 5V a 12V

Jednoduchy zpUsob, jak zvysit pocet ventilatorovych spojd a zajistit kontrolu
rychlosti ventiladtoru, coz mize zpUsobit, Ze vysokorychlostni ventilatory jsou
vyrazné tissi. Pripojte ventildtory ke konektoru se zlutymi / cernymi vodici pro
napajeni + 12V nebo s Cervenymi / Cernymi vodici pro snizenou rychlost +
napajeni 5V.

* Pripojuje Ctyri ventilatory k jednotce napajeni
* Snizeni rychlosti pro dva ventilatory
* Volba konektorli 5V a 12V
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