
DIGITUS Patch
panel,CAT5E,19\&quot;,24xUTP RJ45,černá

cena vč DPH: 638 Kč
cena bez DPH: 527.15 Kč

Kód zboží (ID): 38631

PN: DN-91524U

Záruka: 24 měsíců

DIGITUS CAT 5e patch panel, nestíněný 24 portů RJ45, 8P8C, LSA, 1U, do racku 19",
barva černá RAL 9005 Nejlepší výkon a kvalita spojení pro vaši síť. Je vyroben z
pozinkované oceli válcované za studena o průměru 1,5 mm a je proto dokonale
vhodný pro montáž do 19 " racku. Odnímatelný vyvazovací plech s vazacími pásky
pro fixaci je součástí balení. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e Až
100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801 3. vydání, EN 50173-1,
EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž do skříně 483 mm (19 ") RJ45
samice, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně kódovaných podle EIA /
TIA 568 A & B Odnímatelný vyvazovací plech s vazacími pásky pro fixaci
Mechanické vlastnosti: Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za
studena, k EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 Materiál RJ45: ABS UL
94V-0 RJ45 kontakty: Konzervovaný fosforový bronz, 0,5 µ zlatý kontakt LSA
koncová svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Zemnící
vodič: Není součástí dodávky Deska vodiče: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti:
Vstupní síla: 30N max. (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi konektorem a
zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI /
TIA / EIA 568 C) Počet vytažení konektoru:> 750x dle podle ISO / IEC 11801, IEC
60603-7-5 Životnost úchytu:> 200x podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 IDC
vodiče: 22 - 26 AWG pevný a splétaný vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor
kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500
VDC (kontakt / uzemnění) Vhodný pro počet konektorů: 24 Typ konektoru: RJ45 8
(8) Kategorie: 5E Typ připojení: LSA Barva: černá Číslo RAL: 9005 Rozměry: Způsob
montáže: montáž 482,6 mm (19 palců) Výška: 44 mm Šířka: 482 mm Hloubka: 109
mm - Cat5e,EN-50173, ISO/IEC 11801 - kryt a přední panel kovové provedení -
černá barva - 24x UTP RJ45, 8P8C - nestíněné provedení - připravené pro instalaci
do 19" racku - 1U výška - instalace kabelů pomocí LSA nástroje - barevně rozlišené
dle normy EIA/TIA 568 A & B



DIGITUS CAT 5e patch panel, nestíněný 24 portů RJ45, 8P8C, LSA, 1U, do racku 19",
barva černá RAL 9005 Nejlepší výkon a kvalita spojení pro vaši síť. Je vyroben z
pozinkované oceli válcované za studena o průměru 1,5 mm a je proto dokonale
vhodný pro montáž do 19 " racku. Odnímatelný vyvazovací plech s vazacími pásky
pro fixaci je součástí balení. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e Až
100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801 3. vydání, EN 50173-1,
EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž do skříně 483 mm (19 ")
RJ45 samice, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně kódovaných podle
EIA / TIA 568 A &amp; B Odnímatelný vyvazovací plech s vazacími pásky pro fixaci
Mechanické vlastnosti: Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za
studena, k EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 Materiál RJ45: ABS UL
94V-0 RJ45 kontakty: Konzervovaný fosforový bronz, 0,5 µ zlatý kontakt LSA
koncová svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Zemnící
vodič: Není součástí dodávky Deska vodiče: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti:
Vstupní síla: 30N max. (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi konektorem a
zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI /
TIA / EIA 568 C) Počet vytažení konektoru:&gt; 750x dle podle ISO / IEC 11801, IEC
60603-7-5 Životnost úchytu:&gt; 200x podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 IDC
vodiče: 22 - 26 AWG pevný a splétaný vodič Izolační odpor:&gt; 500 MOhm Odpor
kontaktu: &lt;20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500
VDC (kontakt / uzemnění) Vhodný pro počet konektorů: 24 Typ konektoru: RJ45 8
(8) Kategorie: 5E Typ připojení: LSA Barva: černá Číslo RAL: 9005 Rozměry: Způsob
montáže: montáž 482,6 mm (19 palců) Výška: 44 mm Šířka: 482 mm Hloubka: 109
mm - Cat5e,EN-50173, ISO/IEC 11801 - kryt a přední panel kovové provedení -
černá barva - 24x UTP RJ45, 8P8C - nestíněné provedení - připravené pro instalaci
do 19" racku - 1U výška - instalace kabelů pomocí LSA nástroje - barevně rozlišené
dle normy EIA/TIA 568 A &amp; B
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