Digitus Nasténna skrinka 16U, Unique
Seriesi 820x600x450 mm, barva seda (RAL
7035)

cena v¢ DPH: 7135 K¢
cena bez DPH: 5896.34 K¢
Koéd zbozi (ID): 49096
PN: DN-19-16-U
Zaruka: 24 mésicl

Nasténna skrinka 16U, Unique Seriesi 820x600x450 mm, barva Seda (RAL 7035)
Unigue Series DIGITUS® Professional je vyroben pro vysoce naro¢na IT
infrastrukturni feSeni - navrzenda a vyvinuta na nejvyssi urovni v Némecku Robustni
ocelova konstrukce pro robustni montaz na zed Uzamykatelné dvere z
bezpecnostniho skla s ocelovym rdmem Bocni panely jsou uzamykatelné a
odnimatelné Nasténné skrinky rady Unique byly navrzeny pro uzivatelsky privétivou
instalaci aktivnich a pasivnich sitovych prvkd doprovazenych Uhlednou spravou
kabell. Kazdy stojan sestava z 1,5 mm silného ocelového plechu, ktery zarucuje
velmi dobrou stabilitu jako robustni ocelova konstrukce. Barva je vytvorena
praskovym lakovanim v Sedé barvé (RAL 7035) a cerné (RAL 9005). Instalace na
sténu Ize provést snadno, existuji dva kroky: Namontujte zadni sténu skriné na zed'
a poté ji jednodusSe spojte s krytem. Pro volné stojici Ucely jsou k dispozici
samostatné vyrovnavaci nozky nebo kolecka. Dvere a boc¢ni panely se snadno
oddéluji a zarazka dveri Ize ménit zprava doleva. Stfecha obsahuje vétraci Stérbiny
pro lepsi cirkulaci vzduchu. Kazda nasténna montazni skfinn obsahuje jeden par (dva
kusy) namontovanych profilovych list 483 mm (19 ”) (ndsténné skrinky od hloubky
600 mm obsahuji dva pary). Jsou pozinkované, s vyskovym znacenim jednotky
(pocitatelné z obou smérd) a variabilni do hloubky. Dllezitym aspektem kazdé
instalace je sprava kabell. Strecha kazdé skrinky je vybavena posuvnym kabelovym
vstupnim panelem s gumovym tésnénim. Na zadni sténé a zakladné jsou vyrazeny
kabelové prichodky s plastovym krytem. Rozs&hlé portfolio prislusenstvi pro spravu
kabeld, police atd. PomUze splnit mnoho pozadavk{ pfi kazdodennim pouzivani.
Technické Udaje Trida bezpecnosti IP20 Uzamykatelné dvere z bezpecnostniho skla
s ocelovym rdmem Uhel otevfeni dvefi 210 ° 1-bodovy blokovaci mechanismus na
prednich dverich Bocni panely jsou uzamykatelné a odnimatelné Profilové listy 483



mm (19 “) namontované na predni strané uvnitr skriné, pozinkované Profilové listy
483 mm (19 “) jsou nastavitelné do hloubky a se znacenim vyskové jednotky Max.
hloubka instalace: 370 mm Kabelovy vstup na zadni strané a zakladné s plastovym
krytem a horni s posuvnym krytem Stfecha je pfipravena pro ventildtorové jednotky
(vyrazené vstupy) Vétraci stérbiny pro aktivni a pasivni vétrani a odsavani Nékolik
uzemnovacich bodl pro komponenty stojanu Vcéetné instalaéni sada (Srouby,
klecové matice, podlozky) Rack je kompletné namontovan Montazni hloubka
zafizeni min.-max .: 305-370 mm Barva: Seda Stupen ochrany (IP): IP20
Demontovatelny: nein Hloubka: 450 Vyska: 820 Material: Ocel Model: S
permanentnim rdmem Moduldrni rozestup: 482,6 mm (19 palct) Montazni Uroven:
Predni strana PocCet dveri: 1 PoCet vyskovych jednotek: 16 RAL-Cislo: 7035 Typ
profilové kolejnice: Klikova Typ povrchu: S praskovym lakovanim Typ vétrani:
Pasivni Sifka: 600 Se zadnimi dvefmi: nein S uzemné&nim: nein S pfednimi dvefmi: ja
Se stresni deskou: ja S bocnici: ja Se zasuvkou: nein
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