
Rack Side Air Distribution 2U 208/230
50/60HZ

cena vč DPH: 16187 Kč
cena bez DPH: 13378 Kč

Kód zboží (ID): 57542

PN: ACF202BLK

Záruka: 24 měsíců

Boční distribuce vzduchu ve stojanu 2U 208/230 50/60Hz. Zakrytované zařízení s
postranním průtokem vzduchu vyžaduje maximální pozornost správců IT a zařízení,
zejména v oblasti chlazení. Vzhledem k tomu, že většina krytů je navržena pro
chlazení průtokem vzduchu zpředu dozadu, je obtížné udržovat optimální provozní
teploty pro zařízení se stranovým nasáváním. Jednotka postranní distribuce vzduchu
ve stojanu představuje produkt pro rozvod vzduchu s montáží do stojanu 2U, který
je určen pro síťová zařízení a servery s postranním průtokem vzduchu. Nasává
chlazený vzduch z přední části stojanu a rozvádí jej k postranním nasávacím
otvorům síťového zařízení. VSTUP Jmenovité vstupní napětí [V]: 200, 208, 230 Typ
připojení vstupu: C-13, IEC-320 C14 Kmitočet na vstupu [Hz]: 50/60 KOMUNIKACE A
SPRÁVA Ovládací panel: Indikátor zapnuto/vypnuto FYZICKÉ Maximální výška [cm]:
8,7 Maximální šířka [cm]: 43,1 Maximální hloubka [cm]: 66,9 Čistá hmotnost [kg]:
14,55 Barva: Black Zahrnuje: Installation Guide, Uživatelská příručka Záruka: 2 roky
Odkaz na web výrobce: https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/Bo-n%C3%AD-
distribuce-vzduchu-ve-stojanu-2U-208-230-50-60Hz/P-ACF202BLK

Boční distribuce vzduchu ve stojanu 2U 208/230 50/60Hz.
Zakrytované zařízení s postranním průtokem vzduchu vyžaduje maximální
pozornost správců IT a zařízení, zejména v oblasti chlazení. Vzhledem k tomu, že
většina krytů je navržena pro chlazení průtokem vzduchu zpředu dozadu, je
obtížné udržovat optimální provozní teploty pro zařízení se stranovým nasáváním.
Jednotka postranní distribuce vzduchu ve stojanu představuje produkt pro rozvod
vzduchu s montáží do stojanu 2U, který je určen pro síťová zařízení a servery s



postranním průtokem vzduchu. Nasává chlazený vzduch z přední části stojanu a
rozvádí jej k postranním nasávacím otvorům síťového zařízení.

<b><u>VSTUP</u></b>
<b>Jmenovité vstupní napětí [V]:</b> 200, 208, 230
<b>Typ připojení vstupu:</b> C-13, IEC-320 C14
<b>Kmitočet na vstupu [Hz]:</b> 50/60

<b><u>KOMUNIKACE A SPRÁVA</u></b>
<b>Ovládací panel:</b> Indikátor zapnuto/vypnuto

<b><u>FYZICKÉ</u></b>
<b>Maximální výška [cm]:</b> 8,7
<b>Maximální šířka [cm]:</b> 43,1
<b>Maximální hloubka [cm]:</b> 66,9
<b>Čistá hmotnost [kg]:</b> 14,55
<b>Barva:</b> Black

<b>Zahrnuje:</b> Installation Guide, Uživatelská příručka

<b>Záruka:</b> 2 roky

<b>Odkaz na web výrobce:</b> https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/Bo-
n%C3%AD-distribuce-vzduchu-ve-stojanu-2U-208-230-50-60Hz/P-ACF202BLK
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