
ADATA GAMMIX S50 CORE 1TB SSD / Interní
/ PCIe Gen4x4 M.2 2280

cena vč DPH: 2062 Kč
cena bez DPH: 1704 Kč

Kód zboží (ID): 6127182

PN: SGAMMIXS50C-100
0G-CS

Záruka: 36 měsíců

Adata XPG Gammix S50 Core 1000GB 

GAMMIX S50 CORE je vybaven přenosovým rozhraním PCIe Gen4 x4 s rychlostí
sekvenčního čtení/zápisu 3 500/2 800 MB za sekundu. Je dvakrát rychlejší než
standardní PCIe Gen3 SSD a 6krát rychlejší než SATA SSD. GAMMIX S50 CORE je
také plně zpětně kompatibilní s platformou PCIe 3.0. Vaše možnosti upgradu se
právě rozšířily!

Dvojnásobná šířka pásma oproti PCIe 3.0, zrychlení zpracování dat a
zlepšení provozní efektivity.
Nízká latence znamená rychlejší načítání velkých herních souborů.
Zpětně kompatibilní se základními deskami PCIe 3.0.
Vylepšené nahrávání her a kvalita živého vysílání

Specifikace Technické specifikace Rozhraní PCIe Gen4 x4 Formát disku M.2 2280
Typ pevného disku SSD Celková kapacita 1000 GB Sekvenční rychlost čtení/zápisu



až 3500 / 2200 MB/s MTBF 1,500,000 hodin

<h2 class="text-primary cross-sell_group">Adata XPG Gammix S50 Core
1000GB</h2>
<div class="grid-wrapper">
<div class="grid--col-2">
<div class="col" style="min-width:75%;">
<p>GAMMIX S50 CORE je vybaven přenosovým rozhraním PCIe Gen4 x4 s rychlostí
sekvenčního čtení/zápisu 3 500/2 800 MB za sekundu. Je dvakrát rychlejší než
standardní PCIe Gen3 SSD a 6krát rychlejší než SATA SSD. GAMMIX S50 CORE je
také plně zpětně kompatibilní s platformou PCIe 3.0. Vaše možnosti upgradu se
právě rozšířily!</p>
<ul>
<li>Dvojnásobná šířka pásma oproti PCIe 3.0, zrychlení zpracování dat a zlepšení
provozní efektivity.</li>
<li>Nízká latence znamená rychlejší načítání velkých herních souborů.</li>
<li>Zpětně kompatibilní se základními deskami PCIe 3.0.</li>
<li>Vylepšené nahrávání her a kvalita živého vysílání</li>
</ul>
</div>
</div>
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src="https://edshop.edsystem.cz/IMGCACHE/_1711/1711435_0a.jpg" alt=""
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<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>
<table class="table">
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Technické specifikace</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">PCIe Gen4 x4</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Formát disku</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">M.2 2280</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ pevného disku</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">SSD</td>
</tr>



<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Celková kapacita</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1000 GB</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekvenční rychlost čtení/zápisu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">až 3500 / 2200 MB/s</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">MTBF</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1,500,000 hodin</td>
</tr>
</table>
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