APC BACK-UPS CS 650EIl USB/Serial

cena vc¢ DPH: 4980 K¢
cena bez DPH: 4115.85 K¢
Kod zbozi (ID): 6156
PN: BK650EI
Zaruka: 24 mésicl

Vykonny zalozni zdroj APC 650El s vykonem 650 VA urceny pro osobni pocitace s
filtraci elektromagnetickych a radiofrekvencnich ruchd. S pocitacem komunikuje
pres rozhrani USB, obsahuje prepétovou ochranu telefonni a DSL linky a jeden z
vystupnich konektord IEC 320 je urcen pro ochranu laserovych tiskaren, scannert a
jinych zarizeni s velkym odbérem. Soucasti baleni je vykonny software PowerChute
Plus pro bezpecné ulozeni dat. Luminiscenc¢ni diody na fidicim panelu zobrazuiji
nasledujici stavy: - napajeni ze sité - napdajeni z baterie - vyménit baterii - pretizeni
Zvukova upozornéni signalizuji ndsledujici stavy: - upozornéni na stav, kdy je
systém napadjen z baterie - zfetelné upozornéni na nizkou kapacitu baterie -
upozornéni neprerusovanym ténem na pretizeni Zadni panel pfistroje obsahuje
nasledujici prvky: Vyvody bateriového zalohovani (celkem 3) Vyvody zajistuji
bateriové zalohovani, ochranu proti elektrickym rdz0m a filtraci elektromagnetické
interference (EMI). V pripadé vypadku proudu je automaticky zajisStovano bateriové
napajeni pro tyto vyvody. Pripojte k témto vyvoddm pocdita¢, monitor a vnéjsi
disketovou jednotku nebo jinou externi mechaniku. Vyvod pro ochranu pred
elektrickymi razy Tento vyvod je vzdy zapnuty (pokud je k dispozici sitové napajeni)
a neni fizen spinacem on/off. Tento vyvod neposkytuje napajeni pri vypadku
proudu. Pripojte k nému tiskarnu, fax ¢i scanner. Parametry a specifikace: Kapacita
VA / W: 650 / 400 Technologie: Off-line Komunikacni rozhrani: USB port Vystupni
napéti: Nespojita aproximace sinusové krivky pri 230V str. +/- 5% Privodni konektor:
IEC 320 C14 Vystupni konektor: 4 x IE C320 C13 Rozmeéry: 17 x 9 x 28 cm Nahradni
baterie: RBC17

Vykonny zalozni zdroj APC 650El s vykonem 650 VA urcCeny pro osobni pocitace s




filtraci elektromagnetickych a radiofrekvencnich ruchd. S pocitacem komunikuje
pres rozhrani USB, obsahuje prepétovou ochranu telefonni a DSL linky a jeden z
vystupnich konektord IEC 320 je uréen pro ochranu laserovych tiskaren, scanner(
a jinych zarizeni s velkym odbérem. Soucasti baleni je vykonny software
PowerChute Plus pro bezpecné ulozeni dat. Luminiscencni diody na fidicim panelu
zobrazuji nasledujici stavy: - napajeni ze sité - napajeni z baterie - vymeénit baterii -
pretizeni Zvukova upozornéni signalizuji nasledujici stavy: - upozornéni na stav,
kdy je systém napajen z baterie - zfetelné upozornéni na nizkou kapacitu baterie -
upozornéni neprerusovanym tdnem na pretizeni Zadni panel pristroje obsahuje
nasledujici prvky: Vyvody bateriového zdlohovani (celkem 3) Vyvody zajistuji
bateriové zalohovani, ochranu proti elektrickym razm a filtraci elektromagnetické
interference (EMI). V pripadé vypadku proudu je automaticky zajiStovano bateriové
napajeni pro tyto vyvody. Pripojte k témto vyvoddm pocdita¢, monitor a vnéjsi
disketovou jednotku nebo jinou externi mechaniku. Vyvod pro ochranu pred
elektrickymi razy Tento vyvod je vzdy zapnuty (pokud je k dispozici sitové
napajeni) a neni fizen spinacem on/off. Tento vyvod neposkytuje napajeni pfi
vypadku proudu. Pripojte k nému tiskarnu, fax ¢i scanner. Parametry a specifikace:
Kapacita VA / W: 650 / 400 Technologie: Off-line Komunikacni rozhrani: USB port
Vystupni napéti: Nespojitd aproximace sinusové krivky pri 230V str. +/- 5%
Privodni konektor: IEC 320 C14 Vystupni konektor: 4 x IE C320 C13 Rozmeéry: 17 x
9 x 28 cm Nahradni baterie: RBC17



http://www.tcpdf.org

