
AKUMULÁTOR SLA 6V/7Ah FA-4,7mm

cena vč DPH: 343 Kč
cena bez DPH: 283 Kč

Kód zboží (ID): 85494

PN: 1201000520

Záruka: 24 měsíců

Bezúdržbový olověný akumulátor 6 V/7 Ah, faston 4,7 mm Akumulátor EMOS je
vhodný jako náhradní baterie pro záložní zdroje UPS, RBC kity, elektronické systémy
- EZS, EPS, dětské vozítka apod. Bezúdržbový, ventilem řízený olověný akumulátor
v provedení AGM umožňuje být používán v libovolné poloze. Optimální životnost v
záložních systémech je 5 let. Nabíjení baterie musí být prováděno vhodným
napájecím zdrojem nebo nabíječem, který má hodnotu nabíjecího napětí 14,4 V pro
12 V akumulátory a 7,2 V pro 6 V akumulátory. V případě, že nabíječ nebo napájecí
zdroj nemá tyto parametry, tak dochází k neúplnému nabíjení a dochází k tomu, že
akumulátor bude rychle spotřebován a v krajním případě zničen. V tomto případě
nelze uznat reklamaci akumulátoru. Nejdůležitější parametry napětí 6 V kapacita 7
Ah bezúdržbový ano Ostatní parametry dětská vozítka - např. Peg-Pérego ano
nabíjecí svítilny ne rybáři - echoloty, sonary, napájení motoru lodí ne zahradní
traktory ne optimální životnost 5 let hmotnost 1 kg technologie AGM EZS
(elektronické zabezpečovací systémy) ano ÚSTŘEDNY JABLOTRON JA100K ne EPS
(elektronické požární systémy) ano terminál faston 4,7 mm UPS (záložní zdroje) ano
ÚSTŘEDNY JABLOTRON JA82K ne chemické složení Pb nouzové osvětlení ne
PARADOX ne ÚSTŘEDNY JABLOTRON JA106K ne ÚSTŘEDNY JABLOTRON JA106K(R)
ne ÚSTŘEDNY JABLOTRON JA83 ne záložní baterie pro výtahy - osvětlení, hovor ne
rozměr 151 × 34 × 94 mm prodejní obal 1 ks
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životnost v záložních systémech je 5 let. Nabíjení baterie musí být prováděno
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nouzové osvětlení ne PARADOX ne ÚSTŘEDNY JABLOTRON JA106K ne ÚSTŘEDNY
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